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RC 200-DA/SR Technische Daten

RC200-DA

RC200-SR

Alle Remote Control Schwenkantriebe sind
* 100% Dichtheits- und Funktionsgetestet
* Gekennzeichnet nach internationalem Standard
» Mit Betriebsanleitungen in allen EU-Sprachen geliefert

RC 200-Ausfiihrungen

Temperaturbereich

Standard:-20°C bis +80°C/ -5°F bis +175°F
Tieftemp: -40°C bis +60°C / -40°F bis +140°F
Hochtemp: 0°C bis +150°C /+30°Fbis +300°F

RC200 Standardizierte Schnittstellen

VVon Magnetventile: NAMUR
Von Zubehér: VDI/VDE 3845, NAMUR
Montage auf Armatur: Lochkreis, Zentrierring

ISO 5211, DIN 3337, NAMUR.

Universalwelle: ISO 5211 mit 90° Ound

DIN 79 mit 45°  und NAMUR.

CE-Kennzeichen

RC200 Baureihe sind mit CE-Kennzeichen und
gemass den PED und ATEX Vorschriften her-
gestellt.

Schnellaufantriebe RC 200
fir extrem schnelle Schaltspiele

Druckbereich

RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi
RC200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi

Extra Korrosionsschutz

RCT hartanodisierter Antrieb

Epoxydlackierung

Offshore-Lackierung oder andere Lackierung nach
Spezifikation des Kunden

Schrauben und Antriebswelle aus Edelstahl
(Standard fir RC210-260)

Steuermedium

Luft oder ungefahrliche Fllussigkeiten, Gruppe 2,
PED 97/23/EC )

RC200 wird auch fur Wasser- oder Olhydraulik
geliefert: 2-10 bar / 30-145 psi




YV am
REMOTE CONTROL’

eV

Gemessen in mm.

HC3 = Extra Lochbild fur RC270 und RC280
HC2 = AuReres Lochbild
HC1 = Inneres Lochbild
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Lochbild fur Magnetventilzubehér

nach VDINVDE 3845 NAMUR

Gemessen in mm.
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Gemessen in mm.
Dimension RC200 Standarddesign
Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4/ 4a
Loch- Loch- Lochbild- Lochbild- Loch- - _
bildkreis | bildkreis| kreis | Antriebswelle I_;rge L;I:Ee NV|  Kreis bild- | Breite | Hohe | @ Zeﬂ;’;‘"' Ge""‘;'f"‘
Antrieb standard 1 2 3 1 kreis 2
HC1 | HC2 HC3 F"f}‘ﬂ"‘ T';'e AlB|la|lB|H|J ]|k |mM|N|[c|E| F |Gg|u|v|Da]| sR
RC 210-DAISR 45 45 354|354 |40 30 12 | 15
FOS FO7 - 14 19— o8 +—1 150 10 32 (41| 75 |16| 35| 2
RC 220-DAISR 08 150 80 | 30 | - 16 | 22
RC 230-DAISR 17 65 65 55 35 | 42
FO7 Fi0 - 30 —1is+—t200|16| 80 | 30 | - 49 | 55 | 110 [25}— 3
RC 240-DAISR 2 138 200 70 a9 | 7.0
RC 250-DA/SR 22 90 90 70 94 | 124
F10 F12 - 37 —190}—t285|22| a0 | 30 | - 69 | 75 | 155 |385— 3
RC 260-DA/SR 27 190 285 85 125 185
RC 265-DAISR F12 - 27 37 |195| 195|317 | 317 |22 | a0 | 30 | - 76 | 76 | 202 |35 85 | 3 | 188 | 2656
RC 270-DA/SR F14 170x110 % 145 145 100| 4 | 320 450
64 ——300{—r510] 40| 130 30 | - 10| 10| 248 |60
RC 280-DA/SR F12 F16 |2347x972| 46 300 510 130| 5 | 420 680

HC 1 = Innerer Lochbildkreis
HC 2 = AuRerer Lochbildkreis

HC 3 = Extra Lochbildkreis

U* = Fahrungsring fur andere Lochkreise auf Anfrage
Y** = Toleranz H9. Das Loch ist oktoganal und adaptiert zum Klappenschaft mit

Vierkant beide in 90° (ISO5711) und 45° (DIN3337) Richtung

Gemassan in mmi.

Dimension Lochbildkreis

HC Lochbild- Gewinde Tiefe
Kkreis @
F03 a0 M6 1
FO7 70 M8 14
F10 102 M10 17
F12 125 M12 21
F14 140 M16 25
F16 160 M20 32
170 x 110 -
2347 x 97,2 254 m1e 2
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Bild 5 pa
Integrierte Handnotbetatigung

Gemessen in mm.

f‘n’:;':zlz‘r" integrierter | | nge A | Linge A Linge 8 | Linge x | Handrad | Gewicht kg | Gewicht kg
Handnotbetatigung M1 |  °° SR 2 DA-M SR-M
RC210.DA/SR 25 45 205 145 180 23 25
RC220 DA/SR o8 150 205 145 180 2.7 32
RC230-DA/SR 65 65 345 190 180 4.8 53
RC240 DA/SR 135 200 345 190 180 5.8 71
RC250 DA/SR 90 %0 505 205 320 138 15.2
RC260-DA/SR 190 285 505 205 320 16,3 202
RC265 DA/SR 195 317 600 370 320 243 3
RC270 DA/SR 145 145 812 515 200 a7 57.7
RC280-DA/SR 300 510 812 490 600 5.1 80.7
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Bei 6 bar Luftdruck
LUFTVERBRAUCH RC200-DA
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Bei 6 bar Luftdruck
LUFTVERBRAUCH RC200-SR

Typ Linksdrehend dm® | Rechtsdrehend dm? Typ dm?
RC210-DA 06 1.1 RC210-SR 1.1
RC220-DA 1.1 1,3 RC220-SR 1,3
RC230-DA 22 4 RC230-SR 4

RC240-DA 44 5 RC240-SR 3

RC250-DA 69 13 RC2530-SR 13
RC260-DA 13,8 16 RC260-SR 16
RC265-DA 32 36 RC265-SR 36
RC270-DA 33 54 RC270-SR 54
RC280-DA 66 67 RC280-SR 67

Bei 6 bar Luftdruck
BETRIEBSDAUER RC200-DA & SR

T Linksdrehend Sek.
yP Rechtsdrehend Sek.

RC210 <03

RC220 <03

RC230 =0.6

RC240 =0,7

RC250 <25

RC260 <2,9

RC265 <15

RC270 =5

RC280 <5

Diese Zeiten beziehen sich auf vollen Luftflu und kénnen abhéngig
sein von Magnetventil und den Abmessungen der Verrohrung.

Pneumatischer Antrieb RC200-DA Doppeltwirkend

RC200-DA - Doppeltwirkend Drehmoment Nm

Position Luftdruckzufuhr
Typ Funktion 0°=geschlossen| 2 1 bar | 2,8 bar | 3,5bar | 42bar | 45bar | 55bar | 6bar | 7bar
90°=offen | 30 psi | 40 psi | 50 psi | 60 psi | 65 psi | 80 psi | 87 psi | 100 psi
; 0° 13 17 21 25 27 35 38 44
RC210-DA Luft 6ifnet 60° 6 8 10 12 13 17 19 2%
Luft schlieft 90° 9 12 15 18 19 25 27 32
) 0° 26 34 42 51 55 70 76 88
RC 220-DA Luft oifnet 60° 13 17 21 25 27 35 38 44
Luft schlieft 90° 18 24 30 26 39 50 54 63
Luft 5ffnet 0° 48 64 30 96 103 133 145 165
RC 230-DA ) 60° 24 31 39 47 50 66 72 83
Luft schlieft 90° 35 46 57 69 74 96 105 120
Luft 5finet 0° 08 130 162 195 209 266 290 340
RC 240-DA uit eine 60° 49 65 81 97 104 | 133 | 145 | 170
Luft schliefst 90° 70 93 "7 140 150 193 210 240
] 0° 150 200 250 300 321 413 450 530
RC250-DA Luft offnet 60° 75 100 125 | 150 | 161 206 | 225 | 260
Luft schlieft 90° 108 143 179 215 230 293 320 380
Luft 5ffnet 0° 305 407 508 610 654 834 910 1070
RC 260-DA _ 60° 150 200 250 300 321 422 460 530
Luft schiiefit 90° 220 203 367 440 471 506 650 770
Luft 6ffnet 0° 432 576 720 864 926 1188 | 1296 | 1512
RC 265-DA _ 60° 203 271 338 406 435 556 606 711
Luft schiiefst 90° 307 409 512 614 58 844 921 1075
Luft offnat 0° 630 340 1050 | 1260 | 1350 | 1733 | 1800 | 2200
RC 270-DA _ 60° 315 420 525 630 675 862 940 1100
Luft schiiefst 90° 455 607 758 910 975 | 1247 | 1360 | 1590
Luft 5ffnet 0° 1270 | 1693 | 2117 | 2540 | 2721 | 3483 | 3800 | 4450
RC 280-DA _ 60° 635 847 1058 | 1270 | 1381 | 1742 | 1900 | 2220
Luft schiiefst 90° 915 1220 | 1525 | 1830 | 1961 | 2512 | 2740 | 3190




90* 190 253 7 380 412 507 550 640

RC270-SR 90* il 420 525 630 682 840 910 1060
Feder schlieft 30° 155 207 258 310 336 413 440 520

0° 215 287 358 430 466 573 620 720

0° 719 923 1192 1430 1949 1907 2080 2430

Luft 6ffnet 60° 310 413 517 620 672 827 900 1050

90° 380 207 633 760 823 1013 1110 1290

RC280-SR 90* 635 847 1058 1270 1376 1693 1840 2150
Feder schlieft 30° 310 413 517 620 672 827 900 1050

0° 435 580 725 870 942 1160 1260 1470







